Vandkvalitet og planter i aen

| 1960’erne gennemfarte man udretning og uddybning af mange naturlige
vandlgb, ogsa Kirkea. Herved blev vandstanden i vandlgbene seenket, og
det gav mulighed for dreening af adalene med henblik pa dyrkning af disse.
Det er denne afvanding og draening, som har fart til okkerforurening, og den
kan vare ved i maske 100 ar. Endnu leengere, hvis der dreenes yderligere.

Okkerforureningen af vandlgbene sker, nar de tilfgres oplgst jern fra grund-
vandet eller ved afstramning af dreenvand fra jorder, der indeholder jern-
svovlforbindelser. Ved afvanding af kalkfattige jorder bliver pyrit (et mineral
som bestar af jern og svovl) iltet, hvorefter der frigives okker, som udvaskes til
vandlgbene. Okkerforureningen er starst i omradet vest for den jyske hgjderyg,
fordi jorden her mange steder er rig pa pyrit og samtidig sandet og fattig pa
kalk og andre basiske mineraler. De omrader, som er mest udsat for okkerforu-
rening ved draening, er lavbundsjorder med et hgjt indhold af jernforbindelser.

Grgdeskeering i Kirkea

Kommunen foretager mindst mulig gredeskeering i Kirkea, dels af hensyn til
vandfaunaen, men ogsa for at modvirke sommerens faldende grundvands-
stand. Ved at holde vandstanden passende hgjt om sommeren mindskes ilt-
ningen af pyrit og dermed ogsa naeste vinters okkerforurening.

Grgdeskeaering skal helst ske selektivt og efter afblomstring, saledes at
overvintrende grgdearter som f.eks. vandranunkel bevares i videst muligt
omfang. Pindsvineknop, som kan danne store ansamlinger af lange, smal-
le undervandsblade, vokser hurtigt frem efter gradeskaering og fortraenger
saledes ofte de mere langsomtvoksende grgdearter. Ogsa derfor er det ikke
altid hensigtsmeaessigt at skeere grgde maskinelt.

Almindelig vandranunkel
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Okkerbelastningen af vandlgbene varierer over aret. Den hgjeste koncen-
tration af okker forekommer normalt i vinterhalvaret, hvor draenvandsaf-
stramningen er starst. litningen af pyrit er derimod stgrst ved den lavere
grundvandstand i sommermanederne, hvor afstramningen og dermed ogsa
okkerbelastningen af vandigbene er lav.

Naturgenopretning med genslyngning af vandlgbene med hgjere vandlgbs-
bund, hvorved vandstanden i adalen haeves til oprindeligt niveau, er en
effektiv metode til at standse okkerforurening.
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Almindelig vandranunkel er udbredt | det meste af landet. Vandranunkel opfattes almindeligvis som en af de

"gode” grgdearter pa grund af dens mange positive funktioner i vandlgbene.

1IDYQHW UDQXQNHO HU DAHGW DI GHW ODWLQVNH RUG UDQD Ui RJ KHC
steder som frger, altsa ved vand.

$OPLQGHOLJ YDQGUDQXQNHO EORPVWUHU PDM DXJXVW 6W QJOHU PHG
bestagves normalt af insekter, men ved meget hgj vandstand bliver blomsterne under vandet uden at abne sig. Her
bestagver blomsterne sa sig selv.



